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RELAZIONE DESCRITTIVA

Il presente progetto comprende le opere necessarie al rifacimento dello scaricatore di piena
della fognatura comunale a servizio dell’impianto di sollevamento di Aurisina Centro e le opere di
riordino della pista di collegamento tra la viabilita comunale e la zona di scarico.

La zona di scarico o piu propriamente di dispersione dello scaricatore di piena é attualmente
posta sul fondo di una depressione doliniforme fisicamente non perimetrata e non recintata, il
collegamento alla viabilita avviene attraverso una pista in terra battuta i parte naturalmente inverdita
causa lo scarso utilizzo del percorso, il che ha reso e rende disagevole qualsiasi intervento
manutentivo del dispersore.

L’impianto insiste su aree di proprieta privata che attualmente sono in fase di avanzata
acquisizione da parte del Comune di Duino Aurisina.

La rete fognaria in localita Aurisina é del tipo misto raccogliendo in un unico collettore sia
le acque meteoriche che le acque nere che confluiscono nella stazione di sollevamento
comprendente un pozzo dotato di sfioro per il troppo pieno. Mediante la tubazione in pressione i
reflui vengono convogliati al collettore fognario posto sulla viabilita provinciale ed a seguire
all’impianto di depurazione sito in localita Sistiana Mare.

Il troppo pieno trova invece smaltimento nell’impianto di dispersione esistente nella dolina e
per il quale é prevista la manutenzione. Il collegamento tra il troppo pieno ed il dispersore avviene
mediante una tubazione in cemento con salti di quota, interrata nell’anzidetta pista in terra battuta.

Attualmente la zona d’intervento risulta parzialmente alberata ed inerbita, anche la pista di
collegamento si presenta inerbita e con arbusti di modeste dimensioni.

Alla zona si accede attraverso il centro storico di Aurisina ma per 1’esecuzione dei lavori
andra utilizzata una viabilita alternativa, esistente, che attraverso un percorso esterno alla localita
garantira il passaggio dei mezzi d’opera, di trasporto e di servizio all’area dei lavori. Tale viabilita
andra ripulita da rami ed arbusti per un tratto di circa 125 ml. al fine di agevolare il transito dei
mezzi che comunque dovranno essere di dimensioni contenute.

Il progetto prevede le seguenti principali opere:

o il rifacimento dei 3 pozzi di scarico/dispersione e della tubazione che li collega,

e la bonifica ed il trattamento del terreno secondo le prescrizioni contenute
nell’autorizzazione allo scarico rilasciata dalla provincia di Trieste in data
26/11/2002 e le indicazioni dell’elaborato di qualificazione dei terreni di scavo
dd.25/05/2015 redatta dai geologi dott. Rota Sandro e Bosso Fabio,

o il ripristino della pista di collegamento viabilita/fondo dolina,

e la recinzione dell’area della dolina interessata dall’impianto di dispersione/scarico
con rete metallica su cordolo in calcestruzzo.

e la pulizia della viabilita per consentire 1’accesso alla zona d’intervento,

o il ripristino finale del suolo ad opere compiute.



Studio Zuliani - associati Sistiana 55/

Telefono: 040/299298 34011 - Duino Aurisina
Fax : 040/2908266 e-mail: studio.zuliani@alice.it

Il progetto si compone dei seguenti elaborati:

relazione generale e specialistiche

quadro economico

elenco prezzi unitari

computo metrico estimativo

capitolato speciale d’appalto

schema di contratto

quadro di incidenza della manodopera
cronoprogramma

tav.1 planimetria quotata dell’area di intervento
tav.2 particolari della tubazione e dei pozzi perdenti
tav.3 profilo longitudinale della condotta e particolari recinzione

La durata prevista dei lavori € pari a 70 giorni naturali e consecutiva decorrenti dalla data di

consegna.

I prezzi d’elenco, in quanto applicabili, sono stati desunti dal Prezziario Regionale FVG
dell’anno 2013.
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RELAZIONE SPECIALISTICA IDRAULICA

L’intervento riguarda la sistemazione idraulico sanitaria dello scaricatore di piena della
fognatura comunale a servizio dell’impianto di Aurisina Centro nel comune di Duino Aurisina. La
stazione di sollevamento di Aurisina Bassa € deputata al convogliamento in pressione delle acque
miste provenienti da tutta le rete affluente dalla parte storica della localita per farle defluire,
mediante due impianti di sollevamento in serie, nel collettore principale con recapito finale nel
depuratore di Sistiana Mare. In caso di precipitazioni meteoriche intense, la parte dei reflui in
eccesso rispetto alla portata delle pompe del primo impianto di sollevamento, trova sfioro nel
pozzetto esistente accanto alla stazione di sollevamento e viene convogliata, attraverso la tubazione
di deflusso, al sistema di smaltimento e drenaggio oggetto di manutenzione.

Il presente progetto fa riferimento alla relazione geologica dd.01/02/2002 a firma del dott.
Bruno Grego, nella quale, analizzando lo stato degli scarichi esistenti, veniva confermata la
compatibilita del territorio e del terreno all’impianto.

A livello idraulico, I’intervento comprende quindi un insieme di opere che comporteranno il
rifacimento della parte deputata alla dispersione dei reflui di sfioro mantenendo sostanzialmente
inalterate le attuali caratteristiche dimensionali fatto salvo:

e migliorare la capacita di assorbimento nel suolo mediante 1’incremento dimensionale
dei pozzi di dispersione (incrementata anche rispetto ad altre precedenti proposte
progettuali);

e operare al risanamento del terreno della zona di scarico ed alla sua sostituzione con
materiale idoneo al fine di ottenere una migliore permeabilita.

La nuova tubazione sara in calcestruzzo con giunto a bicchiere, dello stesso diametro del
sistema attuale (diametro 600 mm) e colleghera i tre nuovi pozzi di ispezione e drenaggio dotati di
chiusino in cemento.

L’andamento plani altimetrico del terreno non verra alterato con il rifacimento dell’impianto
e anche per la pista d’accesso non sono previste modifiche fatto salvo il ripristino del piano viabile
necessario per consentire 1’accesso ai mezzi per la manutenzione.

Il tratto di rete interessato dai lavori di manutenzione inizia a valle dell’ultimo pozzetto
posto alla fine della pista di accesso al fondo dolina in cui confluiscono i reflui uscenti dal pozzetto
con griglia a cestello a valle dello sfioratore adiacente alla stazione di sollevamento di Aurisina
Bassa.

L’intervento in dolina per lo smaltimento delle acque prevede la pulizia superficiale e la
costruzione dei tre pozzi drenanti mediante bonifica dell’attuale terreno argilloso e la sua
sostituzione con terreno drenante costituito da ghiaie. | pozzi drenanti insisteranno sul nuovo
materiale drenante posto anche nella zona circostante per un’ampiezza di circa tre metri dal centro
dei pozzi con angolo di scarpata a 45°. Il materiale drenante sara separato dal terreno vegetale
mediante la posa di geotessuto onde evitare risalite di materiale terroso.
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La zona su cui insisteranno i pozzi perdenti e la tubazione di collegamento dei pozzi,
costituenti I’impianto di dispersione, per ragioni di sicurezza ed igienico sanitarie, verra recintata
con una rete di altezza massima pari a ml.2.00 e resa accessibile attraverso un cancello dotato di
sistema di chiusura.
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Premessa

La presente relazione € redatta ai sensi delllartdel DPR 5 Ottobre 2010 n.207. e riguarda le
opere strutturali relative all'intervento di strdoraria manutenzione della rete mista di Aurisina

centro e la sistemazione dello scarico in Dolina.

Descrizione dell'intervento strutturale

Il progetto, da un punto di vista strutturale piweli realizzare dei cordoli di sostegno di una ret
di recinzione. Il cordolo che verra realizzato ianiera continua e chiusa su tutto il perimetroadell
zona di intervento sara in cls. di sezione 35x20acmato superiormente ed inferiormente con 3

ferri diametro 12 mm e staffe F8 passo 15 cm.

Il cordolo sara realizzato con cls. Classe C25/p@ggiato in continuita all’interno di uno scavo a

sezione obbligata realizzato nel terreno.

Relazione geologico-geotecnica

Vista la natura dell'intervento in oggetto ed aktdache il cordolo ha la funzione di dare stabilita
alla rete di recinzione e di vincolarla in rispe#iita spinta orizzontale del vento, senza trasmeette
carichi verticali sensibili si ritiene che non siacessaria la redazione di una relazione geologico-

geotecnica.
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Cosfficents di forma (Edificio aventi una parete con aperture di superficie < 33% di quela totale) Strutture non stagne
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Pertanto considerando l'interasse dei montanti &b m e l'altezza complessiva della recinzione
di 2,1 m ed una percentuale di riempimento dellglimametallica del 30% l'azione sul singolo

montante sara pari a:
Fsd=0,921kN/mqg*2,5m*2,1m*0,3=1,45kN/m
Eseguiamo una verifica a taglio sulla sezione ded@o

Caratteristiche dei materiali

Cemento per ca

resistenza caratteristica cubica Rek 30 N/mm?
resistenza caratteristica cilindrica foc = 0,83Re = 24,9 N/mm?
resistenza caratteristica cilindrica media fom = fac+ 8= 32,9 N/mm?
resistenza media a trazione semplice fox = 0,30f 2 2,56 N/mm?
resistenza di calcolo cls a compressione fea = Occfex / Yo = 14,11 N/mm?
resisstenza a compressione ridotta fea ' = 0,54 = 7,06 N/mm?
resistenza media di calcolo a trazione feta 1,71 N/mm?
modulo elastico Ecm = 22.000[fem/10]%2 31447,16 N/mm?
coefficiente fattore temporale cls Occ 0,85

coefficiente di sicurezza cls Ye 1,50



Acciaio per cemento armato

Tensione nominale di snervamento
Tensione nominale di rottura
coefficiente di sicurezza

resistenza di calcolo acciaio
tensione di calcolo acciaio

Caratteristiche geometriche della sezione

altezza della sezione

larghezza dell'anima

copriferro

sforzo normale di compressione
valore massimo di tensione
altezza utile

coefficiente

Area della sezione

Area dell'acciaio

percentuale di armatura
tensione media di compressione
coefficiente

taglio resistente minimo

Elementi senza armatura a taglio

taglio resistente

Rispetto del valore minimo
Azione di calcolo a taglio
rapporto
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A)
a.l)

a.2)

B.)
b.1)
b.2)
b.3)
b.4)

QUADRO ECONOMICO

Importo dei lavori
Importo dei lavori per la sicurezza (diretti)
Importo dei lavori per la sicurezza (speciali)

Importo totale dei lavori

Somma a disposizione dell’Amministrazione

Spese tecniche € 10'813,07
Imprevisti circa 5 % IVA compresa di A.) € 420191
IVA 10 % di A.) € 10'055,10
IVA 22 % di b.1) € 2'378,88

Importo somme a disposizione € 27'448,96

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€ 96'214,46
€ 2'070,02

€ 2'266,56

€ 100'551,04

€ 27'448,96

€ 128'000,00



