
W

Possibile

ubicazione della
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INTERVENTO II

Area cantiere. Divieto di accesso e transito per tutto il

periodo dei lavori. Accesso pedonale garantito ai soli

forntisti dei civici interessati dall'intervento. Accesso

garantito ai mezzi d'emergenza. Segnalare

opportunamente la presenza del cantiere e di mezzi in

manovra. Prevedere l'azione di un moviere per

l'ingresso/uscita dei mezzi pesanti.

Utilizzo di barriere New Jersey.

INTERVENTO I

Area di cantiere per la posa della condotta fognaria, la

realizzazione della stazione di sollevamento. Divieto di

accesso e transito per tutto il periodo dei lavori. Accesso

pedonale garantito ai soli frontisti dei civici interessati

dall'intervento. Accesso garantito ai mezzi d'emergenza.

Segnalare opportunamente la presenza del cantiere e di

mezzi in manovra.

Utilizzo di trasenne amovibili per segregazione area.

Gli orari di inizio lavori saranno concertati con il Comune e

con i Vigili urbani al fine di garantire l'accesso ai civici.

STRADA PRIVATA

OCCUPAZIONE DELL'INTERA

CARREGGIATA

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
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stazione di sollevamento

(fornitura AcegasAps)

coperchio 1.11 x 1.29

(fornitura AcegasAps)

q.f.t. 23.50

DN 250

DN 250

DN 250

q.f.t. 24.00

DN 250DN 250
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COROGRAFIA CON INDICAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO E DELLA
VIABILITA' DI COLLEGAMENTO - SCALA 1:5'000

ORGANIZZAZIONE INTERVENTI SCALA 1:500

* Gli scavi dovranno avere limitata estensione

longitudinale al fine di permettere la chiusura degli

stessi, o mediante reinterro o con opportune

piastre in ghisa, in caso di passaggio di mezzi di

emergenza e al termine della giornata lavorativa.

* La velocità massima consentita dei mezzi in

cantiere sarà di 5 Km/h

NOTE:

* Dare comunicazione di inizio cantiere ai gestori

dei servizi gas, energia elettrica, linea telefonica e

richiedere la loro presenza durante le lavorazioni

principali.
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PARTICOLARI SOLLEVAMENTO

ORTOFOTO CON INDICAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTOINDICAZIONE DEL TRACCIATO DEI SOPRA E SOTTOSERVIZI SCALA 1:1000

FOGNATURA NERA ESISTENTE

LEGENDA:

RETE  IDRICA ESISTENTE

RETE  GAS METANO ESISTENTE

RETE  ENEL ESISTENTE

OLEODOTTO SIOT ESISTENTE

RETE  TELECOM ESISTENTE
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PROFILO LONGITUDINALE

PARTICOLARE POZZETTI

ACEGAS-APS S.p.A.

Sede legale: Via del Teatro 5 - 34121  Trieste

Sede amm. e Direz. Generale: Via del Teatro 5 - 34121  Trieste

Tel. +39 040 7793111 - Fax +39 040 7793427 - Uffici amministrativi di

Padova: Corso Stati Uniti, 5/A - 35127 Padova - Tel. +39 049 8280511

Fax +39 049 8701541 - info@aps-online.it

Capitale Sociale € 283.690.762,80  i.v - C.F. e iscrizione n. 00930530324

R.E.A. n. 111554 - C.C.I.A.A. Trieste

P.Iva n. 00930530324 - www.acegas-aps.it  - acegas@acegas.ts.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di HERA S.p.A.
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
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SU AREA PUBBLICA

INTERVENTI:

SU AREA PRIVATA

VIABILITA' PRINCIPALE

VIABILITA' SECONDARIA IN FUNZIONE

DELL'AVANZAMENTO DEL CANTIERE

AREA DI INTERVENTO

LEGENDA

Transito pedonale mediante

transenne metalliche amovibili

Passerella pedonale mediante

transenne metalliche amovibili

per attraversamento strada


