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ALLACCIAMENTO TIPO TRA RETE PRIVATA E RETE PUBBLICA
CON POZZETTO PEMD
ALLACCIAMENTO SU POZZETTO DI LINEA SCALA 1: 20
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Pozzetto di ispezione in PEMD ,
diametro interno 600mm. con
chiusino in ghisa classe D400.
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Pozzetto per
allacciamento
utenze in PEMD,
diametro interno
400mm con
chiusino in ghisa
classe D400.
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ALLACCIAMENTO TIPO TRA RETE PRIVATA E RETE
CON POZZETTO PEMD
ALLACCIAMENTO IN BRAGA SCALA 1:20

Pozzetto per
allacciamento
utenze in PEMD,
diametro interno
400mm con
chiusino in ghisa.
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ALLACCIAMENTO TIPO TRA RETE PRIVATA E RETE PUBBLICA

CON POZZETTO REALIZZATO IN OPERA(FOGNOLO)
ALLACCIAMENTO SU POZZETTO DI LINEA SCALA 1: 20
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Pozzetto di ispezione in PEMD
diametro interno 600mm. con
chiusino in ghisa classe D400.
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ALLACCIAMENTO TIPO TRA RETE PRIVATA E RETE PUBBLICA
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Mattoni o elemento
prefabbricato in cls

CON POZZETTO REALIZZATO IN OPERA(FOGNOLO)
ALLACCIAMENTO IN BRAGA SCALA 1:20

Chiusino in ghisa
classe D400.

Limite di proprieta

Malta cementizia
Magrone\ \
N
/l

PVC SN8 DN 160

tubazione di scarico utenza

- 4

45°

45°

POZZETTO IN PEMD
DIAMETRO INTERNO 600 mm

quota chiusino

soletta in c.o.
(di ripartizione carichi)

rinfranco in sabbia o pietrisco

collegamento alla
tubazione come da
disegno tipo
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ISTRUZIONI DI POSA PER
POZZETTO IN CARREGGIATA

rete elettrosaldata FB44K @8/ 10
copriferro 3 cm

Piastra di ripartizione
1.7 x 1.7 m spessore 0.2 m
con foro centrale 4 0.7 m
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Terreno

PEOPE ® OEG

Pavimentazione stradale

Anello cls raggiungi quota
Tubo di collegamento o speciale tronchetto adattatore per tubo
Guarnizione a doppio labbro secondo DIN 4060

chiusino in ghisa sferoidale classe D400 secondo EN 124 DIN 19584.
Piastra di ripartizione in calcestruzzo armato
Materiale di riempimento. Sabbia o pietrisco (con granulometria max. 20 mm. compattato al 95%
secondo Proctor standard in strati di massimo 30 cm.)
Fondo per posa tubi e pozzetto. (Sabbia o pietrisco con granulometria max. 20 mm. compattato al 95%
secondo Proctor standard. Non inferiore a 15 cm.)

POZZETTO IN PEMD
DIAMETRO INTERNO 800 mm

quota chiusino

TABELLA POZZETTI

Pozzetto c]?ﬂlilosgi o Quota F.T. momtf Altezza
FO1 28.61 _7.34 1.0 1.30
FO2 28.24 27.03 1.0 1.0 1.20
FO3 28.39 26.71 1.0 1.0 1.70
F04 28.84 26.41 1.0 1.0 2.45
F05 27.62 26.17 1.0 4.6 1.45
F06 25.98 24.73 46 |33 1.25
FO7 25.25 24.00 33 0.8 1.25
F08 25.14 23.78 0.8 |14 1.35
F09 25.01 23.40 1.4 1.60
F10 29.33 28.64

28.47 0.6 0.85

H variabile

collegamento alla
tubazione come da
disegno tipo

soletta in ca.
(di ripartizione carichD

ACEGAS-APS S.p.A.
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Societa soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di HERA S.p.A.

AcegasAps

Societa del Gruppo Hera
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DIREZIONE ACQUA

Ufficio Tecnico

PROGETTO GENERALE:

POTENZIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA
NEL COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE

PROGETTO ESECUTIVO:

COSTRUZIONE DELLA NUOVA FOGNATURA COMUNALE
NELLA FRAZIONE DI PUGLIE DI DOMIO- Il LOTTO
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PROGETTO
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
POZZETTI
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