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DIREZIONE ACQUA

PROGETTO GENERALE:

OPERE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI
PRE-TRATTAMENTO DI BARCOLA AL D.lgs 152/06

COLLEGAMENTO BARCOLA AL SISTEMA INTEGRATO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO:

COLLEGAMENTO TRA L'IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO 20T INCIS E IL COLLETTORE ZONA
ALTA MEDIANTE POSA DI CONDOTTA DN 560 PEAD

IV STRALCIO - 2° LOTTO
INTERVENTO 1: L.GO ROIANO
INTERVENTO 2: VIA BOCCACCIO

OGGETTO:

Particolari dell'intervento sulla Scala Belvedere

scala 1:100
IL RESPONSABILE DELLA IL COORDINATORE PER LA IL COORDINATORE PER VALIDATO
PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE L'ESECUZIONE DIREZIONE DIVISIONE ACQUA
Dott. Franco Berti Ing. Vittorio Tonti - Dott. Franco Berti
PROGETTATO REDATTO COMPILATO
Ing. Andrea Rubin Ing. Vittorio Tonti Luca Varotto

ACEGAS—APS S.p.A. si riserva a termini di legge la proprietd di questo documento, con divieto di riprodurlo, consegnarlo o renderlo
comunque noto a Terzi senza preventiva autorizzazione.

COMMESSA PRATICHE CODICE DATA AGGIOR./SOST. TAVOLA
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POSTAZIONE DI SPINTA - PIANTA
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TUBO IN ACCIAIO DN 1000 mm
- lunghezza 3 mt
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_ ii N 4:* ASSE DI PERFORAZIONE

PARTICOLARE DELLA
PIASTRA IN ACCIAIO
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PIASTRE IN ACCIAIO ZANCATE
E ANNEGATE NELLA PLATEA
200X200X20 mm
MATERIALI:

- ACCIAIO Feb 44K
- CALCESTRUZZO Rck 300
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PLATEA IN C.A. J
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212 mm

ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO CON

POSTAZIONE DI SPINTA: SEZIONE

SISTEMA SPINGITUBO - TUBO IN ACCIAIO DN 1000

.B.: GETTO CONTRO TERRRA

ANCORAGGIO ARMATURE

059

RETE @12 /20X20

DOPPIA RETE @16 /20X20

TUBO IN ACCIAIO DN 1000 mm

° 2 PIASTRE IN ACCIAIO
ANNEGATE NEL CLS

MATERIALI:
- ACCIAIO Feb 44K
- CALCESTRUZZO Rck 300




