
ID punto 1 2 3 4

QUOTE TERRENO
4.80 5.00 5.02 5.02

PROFONDITÀ  SCORRIMENTO

DISTANZE PARZIALI

DISTANZE PROGRESSIVE 0

50,00

50.00 100.00 150.00 200.00

0.00

20T Incis

1.80 1.97 2.04 2.09

Pendenza condotta: mista
1 ‰ - orizzontale

Condotta in progetto

DN 560 PEAD

PROFONDITÀ  DI SCAVO 2.00 2.17 2.24 2.29

p.c.
Incrocio Largo Roiano

Attacco su condotta
esistenteDN 560 PEAD

50,00 50,00 50,00

5

4.70

1.83

2.03

INTERVENTO TRA VIA TOR SAN PIETRO E LARGO ROIANO

ID punto 6 7

QUOTE TERRENO
4.20 4.08

PROFONDITÀ  SCORRIMENTO

DISTANZE PARZIALI

DISTANZE PROGRESSIVE 0

60,00

60.00

0.00

Viale Miramare

1.50 1.44

Pendenza condotta: mista
1 ‰ - orizzontale

Condotta in progetto

DN 560 PEAD

PROFONDITÀ  DI SCAVO 1.70 1.64

p.c.

Scala al Belvedere

MICROTUNNELING

vedi tavole particolari

INTERVENTO TRA VIA BOCCACCIO E SCALA AL BELVEDERE

Attacco su condotta
esistenteDN 560 PEAD
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