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ELENCO PREZZI UNITARI

INTERVENTO 1: L.GO ROIANO

voce opera compiuta
unità di 

misura
costo unitario

LAVORI A MISURA

Scavi, Rinterri, Saldatura e Posa della nuova condotta
1 Opere edili per l'esecuzione di scavi di profondità non superiore ai 3,5 m finalizzati 

alla posa della nuova condotta fognaria, per un'estensione longitudinale di 200 m, 

con successivo rinterro e ripristino della pavimentazione stradale o di marciapiede.

Opere di posa e saldatura della nuova condotta fognaria DN 560 in PeAD per una 

lunghezza di 200 m. In particolare i lavori comprendono:

 - L'eventuale creazione di cantiere temporaneo, con tutti gli oneri connessi per recinzioni,

   segnaletica, ecc;

 - L'incisione continua del manto stradale a mezzo sega circolare, lo smantellamento del 

   sottofondo di qualsiasi tipo, lo smantellamento dei materiali bituminosi compresa la 

   tariffa relativa, lo smantellamento di cordonate e del sottofondo in CLS;

 - Lo scavo di materiali di qualsiasi natura compresa la roccia ed in presenza di servizi, 

   l'eventuale puntellatura delle pareti e/o aggottamento di acqua dallo scavo;

 - L'asporto a discarica del materiale di risulta di qualsiasi tipo e specie, compresa la 

   tassa di scarico, l'accantonamento del materiale da riutilizzare; 

 - L'assistenza agli impiantisti durante le operazioni di posa

 - Il rinterro con materiali aridi (sabbia di fiume) attorno alle condotte

 - Il rinterro superiore con getto di cls tipo Concrete Antisag fino a quota -25 cm

 - il ripristino della pavimentazione stradale al grezzo (binder per spessore di 10cm)

1.1 Scavi, rinterri, saldatura e posa della nuova condotta fognaria €/ml 440,00

2 Tappeto d'usura
Fornitura e stesa cls bituminoso tipo tappeto d'usura per rifacimento manto stradale. €/m

2
12,00



voce opera compiuta
unità di 

misura
costo unitario

LAVORI A CORPO

3 Pozzetto d'ispezione
Cameretta d'ispezione per tubazione fognaria in pressione realizzata con elementi 

prefabbricati in cls vibrocompresso armato, omologati per carichi di 1 categoria,

raccordo m/m e anello di tenuta, da ubicarsi secondo indicazione della DL. A corpo €/num 1.500,00

4 Pezzi speciali per pozzetto d'ispezione
Pozzetto d'ispezione per tubazione fognaria in pressione, comprendente:

 - tronchetto DN 600 in acciaio

 - giunto di transizione PEad/Acciaio

 - riduzione DN600 - DN560

 - manicotto DN 560 PEAD

 - flangia cieca DN600 in acciaio PN10

 - flangia a collarino DN600 in acciaio PN10

 - Thee DN600 in acciaio rivestito con resina epossidica e nastro

 - viti M27x120

 - sfiato a tenuta stagna per fognatura in pressione, tripla funzione e anticolpo d'ariete

 - chiusino in ghisa

A corpo, per due pozzetti d'ispezione €/num 2.000,00

5 Allestimento Cantiere
A corpo €/num 2.500,00

6 Vigili urbani o impianto semaforico
Presenza di vigili urbani o di impianto semaforico che coordinino le manovre in entrata e 

in uscita delle zone di cantiere e il transito dei veicoli in adiacenza o all'interno delle aree 

di cantiere per circa 0,5 h/giorno. A corpo €/num 3.000,00

7 Opere di difficile valutazione
A corpo €/num 5.000,00



INTERVENTO 2: VIA BOCCACCIO

voce opera compiuta
unità di 

misura
costo unitario

LAVORI A MISURA

Scavi, Rinterri, Saldatura e Posa della nuova condotta
8 Opere edili per l'esecuzione di scavi di profondità non superiore ai 3,5 m finalizzati 

alla posa della nuova condotta fognaria, per un'estensione longitudinale di 200 m, 

con successivo rinterro e ripristino della pavimentazione stradale o di marciapiede.

Opere di posa e saldatura della nuova condotta fognaria DN 560 in PeAD per una 

lunghezza di 200 m. In particolare i lavori comprendono:

 - L'eventuale creazione di cantiere temporaneo, con tutti gli oneri connessi per recinzioni,

   segnaletica, ecc;

 - L'incisione continua del manto stradale a mezzo sega circolare, lo smantellamento del 

   sottofondo di qualsiasi tipo, lo smantellamento dei materiali bituminosi compresa la 

   tariffa relativa, lo smantellamento di cordonate e del sottofondo in CLS;

 - Lo scavo di materiali di qualsiasi natura compresa la roccia ed in presenza di servizi, 

   l'eventuale puntellatura delle pareti e/o aggottamento di acqua dallo scavo;

 - L'asporto a discarica del materiale di risulta di qualsiasi tipo e specie, compresa la 

   tassa di scarico, l'accantonamento del materiale da riutilizzare; 

 - L'assistenza agli impiantisti durante le operazioni di posa

 - Il rinterro con materiali aridi (sabbia di fiume) attorno alle condotte

 - Il rinterro superiore con getto di cls tipo Concrete Antisag fino a quota -25 cm

 - il ripristino della pavimentazione stradale al grezzo (binder per spessore di 10cm)

8.1 Scavi, rinterri, saldatura e posa della nuova condotta fognaria €/ml 440,00

9 Tappeto d'usura
Fornitura e stesa cls bituminoso tipo tappeto d'usura per rifacimento manto stradale. €/m

2
12,00



voce opera compiuta
unità di 

misura
costo unitario

LAVORI A CORPO

10 Pozzetto d'ispezione
Cameretta d'ispezione per tubazione fognaria in pressione realizzata con elementi 

prefabbricati in cls vibrocompresso armato, omologati per carichi di 1 categoria,

raccordo m/m e anello di tenuta, da ubicarsi secondo indicazione della DL. A corpo €/num 1.500,00

11 Pezzi speciali per pozzetto d'ispezione
Pozzetto d'ispezione per tubazione fognaria in pressione, comprendente:

 - tronchetto DN 600 in acciaio

 - giunto di transizione PEad/Acciaio

 - riduzione DN600 - DN560

 - manicotto DN 560 PEAD

 - flangia cieca DN600 in acciaio PN10

 - flangia a collarino DN600 in acciaio PN10

 - Thee DN600 in acciaio rivestito con resina epossidica e nastro

 - viti M27x120

 - sfiato a tenuta stagna per fognatura in pressione, tripla funzione e anticolpo d'ariete

 - chiusino in ghisa

A corpo, per due pozzetti d'ispezione €/num 2.000,00

12 Raccordi in Polietilene a saldare PE100
Raccordi a saldare per tubi in Polietilene: corpo stampato ad iniezione con resine in 

PE100, grado di resistenza a trazione a norme UNI 8849, marchiato con nome produttore,

pressione nominale di esercizio, classe di pressione SDR, conformità all'utilizzo su gas,

diametro nominale, norma di riferimento UNI 312 (fluidi in pressione) o UNI 316 (Gas),

materiale impiegato. Idonei al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174

del 06/04/2004, rispondenti alle normative UNI 10910 e UNI 8849

Gomito 45° - DN 560 - PN 16. A corpo €/num 300,00

13 Allestimento Cantiere
A corpo €/num 2.500,00

14 Opere di difficile valutazione
A corpo €/num 2.000,00



ATTRAVERSAMENTO SCALA BELVEDERE

voce opera compiuta
unità di 

misura
costo unitario

LAVORI A CORPO

Opere propedeutiche alla perforazione sotterranea
15 Rilievi delle quote di arrivo e partenza.

Elaborati costruttivi strutturali per i manufatti.

Redazione finale dell'elaborato as built.

Esecuzione dei rilievi delle misure del pozzetto di arrivo.

Esecuzione dei rilievi del tracciato delle condotte esistenti.

Realizzazione del diaframma antiriflusso su camera di arrivo (se necessario).

Posa della recinzione di cantiere.

Posizionamento dell'ufficio e del bagno di cantiere

Demolizione muro di tamponamento esterno della cameretta alla base e smaltimento

del materiale.

Demolizione del muro in c.a. alla base della condotta.

Puntellamento del solaio esistente nella cameretta.

Eventuale allargamento della cameretta con opere di scavo, con il confinamento della 

parete e smaltimento del materiale di risulta.

Smaltimento del materiale di scavo (sclusi terreni inquinati).

Demolizione del manufatto di spinta con il carico e lo smaltimento del materiale.

Sigillatura dell'innesto e demolizione del diaframma (se realizzato).

Ricostruzione del muro di tamponamento della cameretta.

Ripristino rivestimento in pietra naturale.

Ripristino della pavimentazione stradale e del marciapiede.

Smobilizzo del cantiere.

A corpo. €/num 74.300,0

Perforazione sotterranea con spingitubo
16 Infissione suborizzontale mediante spinta oleodinamica di tubo in acciaio grezzo 

DN 1000 mm, compreso e compensato: preparazione di adeguata attrezzatura, carico su 

autocarro, trasporto presso area d'intervento (Trieste), montaggio macchine, prove di 

funzionamento, formazione di tutti i collegamenti elettrici e oleodinamici, ricerca dei

sottoservizi, realizzazione della postazione di spinta in sicurezza, gli aggottamenti,

il mezzo di sollevamento in assistenza, lo scavo all'interno del tubo eseguito

manualmente in terreno, il taglio e la rimozione dei n. 2 tubi esistenti DN 315 mm 

interferenti con la perforazione (messi fuori esercizio) dall'interno del tubo in acciaio

DN 1000 mm, l'utilizzo del raggio laser per il controllo della livelletta planoaltimetrica

di progetto, la mano d'opera specializzata, e non, anche in trasferta, per l'utilizzo di

specifici macchinari, i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, elettrodi, ecc.),

la fornitura di tubi in acciaio grezzo DN 1000 mm di idoneo spessore, nonché il taglio,

l'accoppiamento e le successive saldature degli stessi, lo smaltimento delle risulte di

perforazione, i ripristini, con l'inclusione di eventuali imprevisti

A corpo, per l'infissione di tubo in acciaio DN 1000 mm, per complessivi ml 16 €/num 45.600,0

Data, ______________

IL TECNICO

_________________


