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DIREZIONE ACQUA SCALA 1 20

PROGETTO GENERALE:

OPERE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO Dl
PRE-TRATTAMENTO DI BARCOLA AL D.Igs 152/06
COLLEGAMENTO BARCOLA AL SISTEMA INTEGRATO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO:

V STRALCIO: REALIZZAZIONE IMPIANTI DI
SOLLEVAMENTO " BARCOLA " e 19Tb A SERVIZIO
DEL COLLEGAMENTO TRA L'IMPIANTO DI
PRE-TRATTAMENTO DI BARCOLA E IL COLLETTORE

DI ZONA ALTA
C
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO BARCOLA (//L
c.2.2) DETTAGLIO CARPENTERIE TUBAZIONI 6.9 ‘
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PROGETTATO REDATTO COMPILATO VALIDATO @
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ing. Mauro Tortorelli V!:,g?gg:l!tﬂgggil;m ENGINEERING % Curva 900 DN 300 mm
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ACEGAS—-APS S.p.A. si riserva a termini di Iegge@la proprietd di questo documento, con divieto di riprodurlo, consegnarlo o renderlo
comunque noto a Terzi senza preventiva autorizzazione. L
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