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DIREZIONE ACQUA

Grigliato piatto portante 100x5 mm i:25mm

PROGETTO GENERALE:

Saracinesca automatica a corpo piatto in ghisa sferoidale Grigliato piatto portante 100x5 mm i:256 mm
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Saracinesca a corpo piatto in ghisa sferoidale
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Valvola a sfera DN300 acc. PN16

= STAZIONI DI SOLLEVAMENTO
ESISTENTI Chiusino in ghisa sferoidale D400 Luce 800x1300

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI Chiusino in ghisa sferoidale D400 Luce 800x1300
X FUTURA REALIZZAZIONE, PROGETTO
GENERALE
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\ TAPPETO D'USURA: 4 CM
BYNDER:10 CM

STABILIZZATO:20 CM

SOTTOFONDO IN ARIDO DI CAVA E/O RICICLATO 40 CM
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NB: — il livello di regolazione inverter 0% va individuato sperimentalmente

per garantire una portata minima al collettore CZA
— il livello di regolazione 100% € controllato dal sensore di pressione
in mandata per limitare fenomeni di cavitazione

Elettropompa Sommergibile
45 kW - 400V - 20/50 Hz

Cono di riduzione DN 200 DN300




