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RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA

Il progetto riguarda opere da realizzarsi presso due nidi di infanzia del Comune di
Trieste: lo Zucchero Filato di vicolo dell’ Edera nl e il Verdenido di via
Commerciale 164/1

Gli interventi previsti nella struttura del nido Zuccherofilato riguardano
principalmente 1’eliminazione delle infiltrazioni telluriche presenti al piano terra
dello stabile. Al fine di eliminare definitivamente tali infiltrazioni si é scelto il
metodo della realizzazione di una barriera chimica continua tramite una serie di fori
da praticarsi ad una distanza di circa 15 cm uno dall’ altro e ad un” altezza di 20 cm
sopra il piano del pavimento piu alto. In tali fori si procede con la lenta diffusione di
prodotti a base di formulati siliconici che impregnano la sezione del muro interessata
bloccando mil fenomeno della risalita capillare. A seguito dell’ intervento i muri sia
interni che esterni vengono stonacati fino ad circa 50 cm dalla zona interessata dalle
macchie per favorire 1’evaporazione dell’'umiditd presente nel mura. Ad avvenuta
asciugatura si procede al trattamento con una pittura antisalina ed al reintonaco con

intonaco traspirante macroporoso ¢ alla pitturazione delle pareti.

Per quanto riguarda la terrazza si procedera alla stesura di una guaina provettiva
previo lievo della pavimentazione antitrauma esistente, il rifacimento dei canali di
scolo e degli imbocchi e dei pluviali, il riposizionamento di una nuova

pavimentazione antitrauma.

Gli interventi previsti nella struttura del nido Verdenido riguardano il ripristino e la

manutenzione di due tettoie in legno poste a copertura delle entrate dell’ edificio.

Si prevede una pulizia delle parti in legno con scartavetratura e il ripristino delle
parti ammalorate e un trattamento di protezione con due mani di impregnante per

legno con successiva carteggiatura e stesa di un’ ulteriore mano di prodotto.



